
 

 

MDC 40 M1 

UNITÉ DE DOSAGE 

 

INSTRUCTIONS DE TRANSFORMATION 

 

 
 
A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE MODIFICATION ! 
 

 
Version : 1.0 FR ; Numéro d'article : 00603-3-214  



 
 

 

TABLE DES MATIÈRES 

1 CONTENU DE LA LIVRAISON ....................................................................................................... 4 

2 DEMONTAGE ................................................................................................................................. 5 

3 MONTAGE D'UNE NOUVELLE UNITÉ DE DOSAGE .................................................................... 6 

 

  



 
 

 

1 CONTENU DE LA LIVRAISON 

 

Figure 1 

 

Pos : Numéro d'article : Désignation 

1 - Unité de dosage neuve, y compris capot moteur, support 

2 - Kit de vis 

3 11006-5-001 Support de récipient MDC40 

  Documentation (manuel d'utilisation, manuel de transformation) 

   

   

 

 
ATTENTION !  
Avant de commencer les travaux de transformation, le module de commande doit être mis hors 
tension et le câble de l'appareil doit être débranché du module de commande ! 
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2 DÉMONTAGE 

 

Figure 2 

 

Figure 3 

• Retirer les vis du réservoir et enlever le réservoir de l'unité de dosage (Figure 2)

 
• Retirer le capot motoréducteur. Desserrez les 2 vis M6 mais ne les retirez pas (Figure 3). 

 

Figure 4 

 

Figure 5 

• Retirer le couvercle du bornier et débrancher les câbles du moteur de l'arbre de distribution 
(Figure 4 et Figure 5). 



 
 

 

 

Figure 6 

 

Figure 7 

• Retirer l'unité de dosage en enlevant les 4 écrous sur la face inférieure (Figure 6) 

• Dévisser le moteur de l'arbre de distribution (Figure 7), conserver les rondelles entre le moteur de 
l'arbre de distribution et le boîtier pour un montage ultérieur. 

3 MONTAGE D'UNE NOUVELLE UNITÉ DE DOSAGE 

 

Figure 8 

 

Figure 9 

• Dévissez les rails de guidage pour l'auget d'étalonnage (Figure 8) et la paroi latérale pour le moteur 
de l'arbre de distribution de la nouvelle unité de dosage (Figure 9).  

 

Figure 10 

 

Figure 11 

• Fixer le moteur de l'arbre de distribution avec 3 vis. Fixer les vis M6x12 sur la paroi latérale, en 
insérant une rondelle M6 entre le moteur de l'arbre de distribution et la paroi latérale. (Figure 10) 

• Placer l'unité de dosage sur la paroi latérale et la fixer avec 3 vis M6. Visser les vis M6x20. (Figure 
11) 



 
 

 

 

Figure 12 

 

Figure 13 

• Pousser les rails de guidage pour l'auget d'étalonnage dans la position souhaitée sur les boulons et 
les fixer avec 2 écrous M6 chacun. Fixer les écrous M6. (Figure 12) 

• Fixer l'étrier pour la fixation du récipient avec 2 vis M8x25. (Figure 13) 

 

Figure 14 

 

Figure 15 

• Placer le récipient sur la nouvelle unité de dosage. Veiller à ce que le réservoir glisse dans le joint 
(appliquer éventuellement un peu de lubrifiant) et repose bien sur l'unité de dosage. Percer les trous 
pour le montage avec un foret de 6,5 mm et fixer le réservoir avec les 4 vis à brides M6x20, les 
rondelles de carrosserie et les écrous à brides. Percer et visser d'abord les deux trous arrière, puis 
les deux trous latéraux. (Figure 14 et Figure 15) 

 

Figure 16 

 

Figure 17 

• Retirer la poulie pour l'entraînement de l'agitateur et percer les trous pour les vis du réservoir sur le 
logement du réservoir de l'unité de dosage avec un foret de 3,0 mm et fixer le réservoir avec 4 vis à 
tête bombée de 4 mm. (Figure 16 et Figure 17) 
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Figure 18 

 

Figure 19 

• Introduire l'arbre de distribution dans l'unité de dosage. Veiller à ce que les points rouges soient 
visibles. Monter maintenant la bride de palier et la fixer avec 2 écrous à poignée-étoile. (Figure 18) 

• Remonter la poulie pour l'entraînement de l'agitateur, l'aligner et la fixer avec les écrous. (Figure 19) 

 

Figure 20 

 

Figure 21 

• Monter la courroie de l'agitateur et le couvercle de la courroie. (Figure 20 et Figure 21) 

 

Figure 22 

 

Figure 23 

• Rebrancher le moteur de l'arbre de distribution sur le bornier conformément au schéma de 
raccordement et monter le couvercle. (Figure 22) 

• Monter le nouveau couvercle du motoréducteur et serrer les 2 vis M6x16. (Figure 23) 

• Pour finir, effectuer un test de fonctionnement. 
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