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Umbauanleitung Füllstandsensor MD, UD 
 
Vor Umbau bitte sorgfältig lesen! 
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1 Info 
 
Der Füllstandsensor kann beim MD nachgerüstet werden. Dafür muss aber ein 5.2 Steuermodul 
vorhanden sein. Er misst den Füllstand im Tank und löst am Steuermodul einen Alarm aus, wenn der 
eingestellte Level unterschritten wird. Der Sensor kann in der Empfindlichkeit an das jeweilige Saatgut 
angepasst werden. Dies wird durch die kleine Schlitzschraube hinten am Sensor eingestellt. 
 
 
 
 
2 Lieferumfang  
 
 
1x  A-Füllstandsensor 
1x B-Montageblech 
1x  C-Führungsblech Füllstandsensor 
4x D-Schrauben (2x Torbandschraube(D1), 2x Senkschraube(D2))  
5x E-Muttern (2x Flanschmutter(E1), 2x Sicherungsmutter(E2), 1x Flügelmutter(E3)) 
1x  Schraubendreher 
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3 Montage  
 
Schritt1: 
2 Löcher (Ø6mm) im Abstand von 200 mm bohren 
und das Führungsblech im unteren Bereich des 
Behälters (siehe Abbildung 1) mit 2x 
Torbandschrauben (D1) (Torbandschrauben von der 
Behälterinnenseite rausstecken und von außen mit 
Mutter (E1) fixieren) montieren. 
 
 
Schritt 2:  
Montageblech (B) am Füllstandsensor(A) mittels 2x 
Senkschrauben(D2) und Sicherungsmutter(E2) 
fixieren. Danach mittels Flügelmutter(E3) auf dem 
Führungsblech (C) befestigen.  
 
 
Schritt 3:  
Füllstandsensor am Klemmblock richtig montieren. 
(Siehe 4 Anschluss an die Elektronik) 
  
 
 
 
 

4 Anschluss an die Elektronik 
 
 

 
 
 
 

 
Kabel bei Durchführungstülle durchführen 
und laut Anschlussplan(Seite 4), 
Füllstandsensor (FS) an der Blockklemme 
anschließen. 
 
 
 
 
Danach Funktionalität prüfen: 
Kurz die Hand vor den Füllstandsensor 
halten und nach 30 Sekunden erscheint 
Meldung am Modul. 
 
 
 
Die Empfindlichkeit kann über die kleine 
Schlitzschraube hinten am Sensor 
eingestellt werden. 
 
 
 
 
 

 

 

Abbildung 1 

 

 Abbildung 2 

Kabel durchführen 
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Anschlussplan MD 
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Anschlussplan UD 
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