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Bezeichnung:     PS 800 M1 
Behälterinhalt:    839 Liter 
Abmessungen (B x H x T):  1050 x 1270 x 1700 mm 
Gewicht:     210 kg 
Empfohlene Streubreite:  12 m  

Max. Streubreite:   15 m  
                  Anforderungen (mit 16 Y Verteiler und 16 zusätzlichen Prallblechen 

Stromversorgung:   12V, 25A 
 

HydraulikversoHydraulikversoHydraulikversoHydraulikversorgungrgungrgungrgung    mit HG mit HG mit HG mit HG     
Max. Druck:     130 bar 
Max. Ölmenge:    32,5 l/min 
Gewicht:     40 kg 
Länge der Hydraulik Schläuche: Tankleitung 5m 
      Versorgungsleitung für Motor 5m 

Druckleitung 0,5m 
      Rücklauf-Anschluss 0,5m 
Abmessungen (L x B x H):  760 x 660 x 270 mm 

 
 

Lochbild der Montagebohrungen am PS 800 M1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einheiten in mm 

 
Die Standfläche muss ein Mindestmaß von 160 x 700 aufweisen! 
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