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La qualité pour les professionnels 

 

9999 Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniquesCaractéristiques techniques    
 

Désignation :      PS 800 M1 
Contenance du réservoir :   839 litres 
Dimensions (l x h x p) :    1050 x 1270 x 1,700 mm 
Poids :       210 kg 
Largeur de distribution recommandée : 16 m 

Largeur max. de distribution :   32 m  
             Exigences (avec distributeurs en Y et 16 déflecteurs supplémentaires) 

Alimentation électrique :    12 V, 25A 
Alimentation hydraulique :   35 l/min 
 
 
Alimentation hydraulique avec le HG Alimentation hydraulique avec le HG Alimentation hydraulique avec le HG Alimentation hydraulique avec le HG     
Pression maxi. :     130 bars 
Quantité d'huile maxi. :    32,5 l/min 
Poids :       40 kg 
Dimensions (L x L x H) :    760 x 660 x 270 mm 
 
Gabarit de perçage sur PS 800 M1 : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unités en mm 

 
La surface au sol doit être de minimum 160 x 700 mm ! 
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