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ROZWOJ JEST DROGA. | CELEM.

ROZWOJ OD 1997 ROZWOJ NIE ZNA GRANIC

Serce Jurgena Scholsa bije dla rolnictwa. W 1997 rejonie Waldviertel w Dolnej Austrii blisko Nieustajacy zapat APV przyczynit sie do tego, ze nad 50 krajach zapewnia naszym klientkom i klien-
roku zapalony rolnik i majsterkowicz skonstruowat 170 pracownikow przyczynia si¢ do ochrony firma dzi$ jest obecna na rynku miedzynarodowym. tom z catego $wiata najwyzszy poziom kompetencji
SWojg pierwszg maszyne - siewnik. Od tego czasu srodowiska i ulepszenia techniki pielegnacji roslin Istnieje wiele lokalizacji i spétek siostrzanych w  w zakresie serwisu.

zajmuje sie rozwojem sprzetu rolniczego ,,0d ) Polsce, Rumunii, Rosji, Niemczech, Brazylii, Turcji i

profesjonalisty dla profesjonalistéw®. Zanim
maszyna zostanie profesjonalnie zmodernizowana
przez dziat konstrukcyjny, Jirgen Schols - rolnik

z certyfikatem Demeter, aktywnie wymienia
doswiadczenia z uzytkownikami.

Stanach Zjednoczonych. Sie¢ kontrahentéw w po-

APV jako innowacyjne przedsiebiorstwo chce, by
maszyny APV odgrywaty wazna role na rynku
techniki rolnej. Dlatego tez w oparciu o opinie

uprawnych oraz uprawy gleby. APV zapewniajac
miejsca pracy jak i poprzez swoje dziatania
dazy do gospodarczego sukcesu i wzrostu.

ROZWOJ Z PASJA

Dzi§ APV to prezna, rodzinna firma, dumna ze
swoich pracownikéw. Wielu z nich jest blisko z
rolnictwem od najmtodszych lat, dlatego doktadnie
wiedza, jakie atrybuty zdaniem rolniczek i rolnikéw
powinna posiada¢ nowoczesna maszyna rolnicza.
Niezliczone pozytywne opinie licznych
zadowolonych klientek i klientéw potwierdzajg
stusznos¢ obranego kierunku.

i doswiadczenia klientek i klientéw z catego
Swiata APV stale pracuje nad rozwojem
swoich produktéw. W siedzibie w Dallein w
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ROZSIEWACZE TARCZOWE

ZASADA DZIALANIA ROZSIEWACZA TARCZOWEGO

Zbiornik z tworzywa sztucznego zapewnia lekkos¢ catej konstrukcji rozsiewacza. Materiat siewny ze
zbiornika, w ktérego srodku znajduje sie mieszadto, przedostaje sie do wylotu nasion. Bezstopniowa
regulacja zasuwy dozujacej pozwala ustawia¢ dawke wysiewu. Materiat siewny trafia na tarcze
rozsiewajaca i jest rownomiernie rozprowadzany na catej szerokosci roboczej. Predkos¢ obrotowa
tarczy rozsiewajgcej, a tym samym szerokos$¢ robocza, mozna wygodnie regulowad za pomoca modutu
sterujgcego bezposrednio z fotela operatora.

LEKKIE POLACZENIE TALENTOW

- Szybki i tatwy montaz
« Optymalny stosunek ceny do jakosci
« Prosta, intuicyjna obstuga
« Szeroki zakres wyposazenia standardowego (petne okablowanie, modut sterujacy, elementy
montazowe, itp.)
« Réwnomierne rozprowadzanie materiatu siewnego na catej szerokosci roboczej
- Wygodna obstuga:
— Pomiar, regulacja oraz kontrola predkosci obrotowej tarczy rozsiewajgcej za pomoca modutu
sterujgcego
— Ustawianie szerokosci roboczej za pomoca modutu sterujgcego
— Funkcja automatycznego startu
« Mozliwos¢ montazu na niemal kazdej maszynie uprawowej pozwala oszczedzad czas i pienigdze!

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Rozsiewacz tarczowy mozna wykorzysta¢ do nastepujgcych zastosowan:

Rozprowadzanie srodkéw slimakobdjczych
Podsiew traw
Wysiew poplonéw

RAPORT TERENOWY

Zadowolony rolnik z Austrii relacjonuje:

»Zazielenienie i orka w trakcie jednego przejazdu
maszyny dzieki APV. Nie wyobrazam sobie pracy
bez rozsiewacza.”

Czekamy na Twoja relacje z uzytkowania maszyn
APV, wyslij ja na adres marketing@apv.at.

Za kazdg opinie opatrzong zdjeciem odwdzieczymy
sie pakietem-niespodziankg APV.
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ROZWIAZANIA KOMPAKTOWE

KS 40 M2

Minirozsiewacz KS 40 M2 to
wszechstronne urzadzenie

o kompaktowej budowie i
niewielkiej wadze.

Zbiornik na materiat siewny

ma pojemnos¢ 40 litréw.
Dawkowanie reguluje sie
zgodnie z zapotrzebowaniem.
Rozsiewacz KS mozna stosowac
do wysiewu drobnych nasion
np. przy zaktadaniu trawnika,

w uprawie poplondéw (np. siew
gorczycy) lub do rozprowadzania
srodkéw slimakobdjczych.

ES 100 M1 CLASSIC

Rozsiewacz jednotarczowy ES
100 M1 Classic jest doskonatym
urzgdzeniem do wysiewu
poplondw (np. gorczycy), nasion
traw, rozprowadzania srodkéw
slimakobdjczych oraz innych
granulatéw. Szerokos¢ robocza
mozna regulowac bezstopniowo
w zaleznosci od wymagan za
pomoca modutu sterujgcego,
bezposrednio z fotela operatora.
Dawke wysiewu tatwo i szybko
ustawia sie za pomoca zasuwy
dozujacej bezposrednio na
rozsiewaczu

Zakres dostawy obejmuje:

« Elektryczny modut sterujgcy
2.10 z uchwytem stalowym do
montazu w kabinie kierowcy

+ Kompletny rozsiewacz z
elektrycznie napedzang tarcza
rozsiewajgcg i regulowanymi
topatkami wyrzucajgcymi

« Deflektor, zestaw do montazu
na TUZ ciggnika, ptyta do
montazu na maszynach
uprawowych, przedtuzenie
mieszadta

« 3-metrowy przewdd zasilajacy
od akumulatora do sterownika,
6-metrowy przewdd tgczacy
rozsiewacz ze sterownikiem

Zakres dostawy obejmuje:

« Elektryczny modut sterujacy
2.10 z uchwytem stalowym do
montazu w kabinie kierowcy

« Kompletny rozsiewacz
wyposazony w elektrycznie
napedzang tarcze
rozsiewajgcg z regulowanymi
topatkami wyrzucajgcymi

« Tuleje do przedtuzenia
mieszadta do nasion traw

« 3 deflektory, zestaw do
montazu na TUZ ciggnika,
ptyta do montazu na
maszynach uprawowych

- 3-metrowy przewdd zasilajgcy
od akumulatora do modutu
sterujgcego, 6-metrowy
przewdd od modutu
sterujgcego do rozsiewacza
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KS 40 M2 ES 100 M1 Classic
Szerokos¢ robocza 1-12 m 2-24 m'
Wymiary w cm (wys. X szer. x gteb.) 60 x 45 x 60 90 x 52 x 60

Zbiornik na materiat siewny

Pojemnik plastikowy o
pojemnosci 40 |

Pojemnik plastikowy o
pojemnosci 105 |

ci roboczej1-4 m

Waga 19 kg 29 kg
Zasilanie 12V/25A 12V/25A
Akcesoria opcjonalnie

Zestaw do montazu na haku holo wniczym X X
Zestaw do montazu na quadzie X X
Zestaw go montazu na quadzie z re gulacjg « «
WYSOKOSCi

Uchwyt do montazu na burcie X X
Ptyta do precyzyjnego wysiewu dla szerokos- «

MODUL STERUJACY 2.10

Funkcje modutu sterujgcego 2.10:

Funkcja automatycznego startu

tatwa regulacja szerokosci roboczej z fotela
opertora

Sterowanie tarczg rozsiewajacg i zasuwa

"W celu osiggniecia rownomiernego wysiewu na szeroko$ci roboczej ponizej 4 m zalecamy uzycie ptyty do precyzyjnego wysiewu dostepnej

jako akcesoria.

Pomiar, regulacja oraz kontrola predkosci obrotowej
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AKCESORIA

WOREK DO PROBY WYSIEWU

Korzysé dla uzytkownika: zebranie catego materiatu siewnego pod-
czas proby wysiewu.

Zastosowanie z

« ES 100 M1 Classic

ZESTAW DO MONTAZU NA HAKU
HOLOWNICZYM

Korzysé dla uzytkownika: mozliwos¢ zamontowania rozsiewaczy
tarczowych APV na réznych pojazdach wyposazonych w hak ho-
lowniczy.

Zastosowanie z

« KS40 M2

« ES 100 M1 Classic

ZESTAW DO MONTAZU NA QUADZIE

Korzysé dla uzytkownika: mozliwos¢ zamontowania rozsiewacza
tarczowego APV na quadzie.

Zastosowanie z

« KS40 M2

- ES 100 M1 Classic

ZESTAW DO MONTAZU NA QUADZIE Z REGU-
LACJA WYSOKOSCI

Korzys¢ dla uzytkownika: mozliwos¢ zamontowania rozsiewacza
tarczowego na odpowiedniej wysokosci na quadzie.
Zastosowanie z

« KS40 M2

« ES 100 M1 Classic

UCHWYT DO MONTAZU NA BURCIE

Korzysé dla uzytkownika: mozliwo$¢ zamontowania rozsiewacza
tarczowego na burcie pojazdu.

Zastosowanie z

« KS 40 M2

+ ES 100 M1 Classic

PLYTA DO PRECYZYJNEGO WYSIEWU DLA
SZEROKOSCI ROBOCZEJ 1-4 M

Korzys¢ dla uzytkownika: Bmozliwos¢ ograniczenia szerokosci ro-
boczej rozsiewacza tarczowego do 1-4 metréw.

Zastosowanie z

« ES 100 M1 Classic

PRZEDLUZACZESSS5 M

Korzysé dla uzytkownika: mozliwos¢ przedtuzenia standardowego
przewodu tgczgcego rozsiewacz ze sterownikiem.

Zastosowanie z

« KS40 M2

+ ES 100 M1 Classic
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APV - Technische Produkte GmbH
ZENTRALE

Dallein 15

3753 Hotzelsdorf

Osterreich

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

APV Polska
ul. Cecorska 9
PL - 76-200 Stupsk

Tel.: +48 59 8414193
biuro@apv-polska.pl
www.apv-polska.pl
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OdwiedzZ nas réwniez na
Facebook, YouTube i Instagramie!

Informacje bez gwarancji, btedy
w druku i zmiany zastrzezone!
Wszystkie ilustracje sg ilustracjami
symbolicznymi © APV,

© Christian Postl




